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Drukāts no Grundfos Produktu centra [2020.11.045]
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Apraksts Vērtība
Vispārējā informācija:
Produkta nosaukums: MAGNA1 40-80 F
Produkta Nr.: 97924176
EAN numurs: 5710626492503
Cena:
Tehn.:
Maksimālais spiedienaugstums: 80 dm
TF klase: 110
Apstiprinājumi pases datu plāksnītē: CE,VDE,EAC
Modelis: B
Materiāli:
Sūkņa korpuss: Čuguns
Sūkņa korpuss: EN-GJL-250
Sūkņa korpuss: ASTM A48-250B
Darbrats: PES 30 %GF
Uzstādīšana:
Apkārtējās vides temperatūras diapazons: 0 .. 40 °C
Maksimālais darba spiediens: 10 bāri
Standarta atloks: DIN
Cauruļu savienojums: DN 40
Spiediena pakāpe: PN6/10
Garums no viena pievienojuma līdz otram: 220 mm
Šķidrums:
Sūknējamais šķidrums: Ūdens
Šķidruma temperatūras diapazons: -10 .. 110 °C
izvēlētā šķidruma temperatūra: 60 °C
Blīvums pie izvēlētās šķidruma
temperatūras: 983.2 kg/m³

Elektriskie dati:
Ieejas jauda - P1: 17.03 .. 267 W
Tīkla frekvence: 50 / 60 Hz
Nominālais spriegums: 1 x 230 V
Maksimālais strāvas patēriņš: 0.19 .. 1.18 A
Korpusa klase (IEC 34-5): X4D
Izolācijas klase (IEC 85): F
Citi:
Enerģija (EEI): 0.23
Neto svars: 16.5 kg
Bruto svars: 18.2 kg
Piegādes apjoms: 0.039 m³
Norwegian NRF no.: 9042832
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https://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=97924176&freq=0&lang=LVI



